
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по установке доводчиков дверей 

IV-ESD-BYD-TANG  



Снять пластиковые заглушки, открутить крепёжные болты.

 
 

Снять обивку отсоединив трос и разъёмы. 

 
 
 
 
 
 
 
  



Снять заглушки 1 и 2, опустить стекло до появления в окне 
крепёжного болта, открутить его.

 
 

Отклеить верхние заглушки, открутить болты крепления 
стеклоподъёмника повернуть пластиковые пистоны.

 
  

 

 



Отвернуть болты крепления направляющей стекла, затем 
снять стекло. Отсоединить разъёмы передней части двери. 
Снять пластиковую панель, закрыть металлический кронштейн 
около мотора.

  

Снять резиновую заглушку, отвернуть личинку замка – вынуть 
наружу. Отвернуть болты крепления замка.



 
Снятый трос позволит снять замок, не снимая внешней ручки. 

Отсоединить разъёмы и трос от замка. Установить замок с 
приводом. Привод доводчика расположить в нижней части 
двери, зафиксировать винтом из комплекта. Провод питания 
протащить через резиновую муфту в нижнем левом углу двери. 
Снять разъём с мотора стеклоподъёмника. Распиновать бело-
красный и чёрный провода (большого сечения), запиновать 
питание доводчика (только на водительской двери). Для 
распиновки нужен вилочковый пинователь. Сборку 
производить в обратном порядке. 

 

 



 

 

 
 


